ISSTRA NAVOD NA VYMERENI A MONTAZ

MARKYZY

1. VYMERENI

PRED VYMERENIM

V misté pfedpokladané montaze provéfit stav rovnosti fasady a zdiva, jeji zpUsobilost pro umisténi markyzy. Zhodnotit
vySku umisténi vzhledem ke splnéni poZadavku na zastinéni a pfedpokladanému rozméru. Zhodnotit estetickou stranku

umisténi markyzy.

VYMERENI
Sitka (mm) = skute&na $itka markyzy (v pfipadé montaZe do otvoru zmé&fit $itku otvoru).
Vyska (mm) = skute€¢na vySka markyzy (v pfipadé montaze do otvoru zméfit vysku otvoru).

Pozn. Nutno zachovat minimalni podchodnou vysku 2200 mm pfi maximalnim vysunuti markyzy.

2. MONTAZ

Montaz provadéjte vyhradné podle tohoto navodu, vyhnete se tak zbyte€nym montaznim chybam, popfipadé dalSim

neprijemnostem s nimi souvisejicimi.

KONTROLA:

= pred montazi doporucujeme provést kontrolu v8ech dilt pfi dodavce zbozi, tim predejdeme moznym problémum.
Pfipadné nedostatky, popf. pfipominky tykajici se montaze, &i vlastni markyzy, sdélte prosim vyrobci.

2.1 VLASTNi MONTAZ MARKYZY BEZ NOSNEHO PROFILU - JASMINA
= Rozbalit markyzu pouze tak, aby bylo vidét bo¢ni konzoly s otvory pro fixaci
= Bo¢ni konzoly vyrovnat, dorazit na krytky valce a zaméfit rozte€e otvoru
= Zkontrolovat rovinnost montazniho mista
= Zaméfené hodnoty oznacit na montézni misto a vyvrtat otvory
= Vyfoukat otvory, zatmelit kotvici material a nechat zaschnout
= Markyzu nasadit na Srouby, konzola na strané ¢epu valce musi byt dorazena na valec, zafixovat maticemi
(v pfipadé el. ovladani, zapajit elektricky pFivod)
= QOdbalit zbytek markyzy, markyzu rozevfit, nastavit sklon, zkontrolovat rovinnost vypadového profilu, zkontrolovat

a dotahnout vS§echny matice a Srouby

= Zkontrolovat funkénost ovladani
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2.2 VLASTNi MONTAZ MARKYZY S NOSNYM PROFILEM - STELA
= Rozbalit markyzu a zkontrolovat, zda obsahuje vSechny potfebné komponenty
= Zkontrolovat rovinnost montazniho mista
= Zaméfit konzoly a oznadit roztece otvor(, vyvrtat otvory
= Vyfoukat otvory, zatmelit kotvici material a nechat zaschnout
= Upevnit st&noveé konzoly, zkontrolovat rovinnost a utahnout Srouby
= Markyzu nasadit na konzoly, zafixovat Sroubem s matici (v pfipadé el. ovladani, zapojit elektricky privod)
= Markyzu rozevfit, nastavit sklon, zkontrolovat rovinnost vypadového profilu, pfipadné sefidit kolébku, zkontrolovat
a dotahnout v8echny matice a Srouby

= Zkontrolovat funkénost ovladani

Technicka poznamka: umisténi krajnich konzol markyzy je maximalné 150 mm od drzaku ramene, popfipadé

podpéry kolébky.

Konzola sténa/strop Konzola krov Konzola krov
- kfizna ramena - kfizna ramena

Konzola strop/sténa

2.3 VLASTNi MONTAZ KAZETOVE MARKYZY — EMMA
e Rozbalit markyzu a zkontrolovat, zda obsahuje vSechny potfebné komponenty
e  Zkontrolovat rovinnost montazniho mista
e Nasadit sténové konzoly do bo¢nich konzol a zaméfit roztece otvord
e Zameéfené hodnoty pfenést na montazni misto, oznacit a vyvrtat otvory
e Vyfoukat otvory, zatmelit kotvici material a nechat zaschnout
e Upevnit sténové konzoly a zkontrolovat rovinnost utazeni
e Markyzu nasadit na sténové konzoly, zafixovat (v pfipadé el. ovladani, zapojit elektricky pfivod)
e Markyzu rozevfit, nastavit sklon, zkontrolovat rovinnost vypadového profilu, zkontrolovat a dotahnout vSechny
matice a Srouby

e  Zkontrolovat funk&nost ovladani
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OBECNY POSTUP NASTAVENI SKLONU MARKYZ:
= Sklon markyzy je z vyroby nastaven minimalni.
= Pfi montazi markyzu rozevfit do spodni polohy, povolit Srouby na drzacich ramen.
= Spodnim stavécim Sroubem /otacenim doleva/ nastavit pozadovany sklon.

= V8echny povolené Srouby dotahnout.

OBECNY POSTUP NASTAVENI KOLEBKY MARKYZ:
= Sklon markyzy je z vyroby nastaven minimalni.
=  Pfi montazi povolit na kolébce bo&ni imbusové Srouby tak, aby plastova ¢ast byla volné pohybliva.
= Markyzu rozevrit do spodni polohy, nastavit pozadovany sklon markyzy (platno musi byt vypnuté) a plastovou
Cast kolébky natocit tak, aby platno vychazelo z kolébky bliZ k horni hrané plastové Casti

= Dotahnout imbusové Srouby a vyzkousSet funkénost markyzy.
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NAZORNA MONTAZ:
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